
 MIT EINHAND-BEDIENUNG

ABSETZKIPPERÖSE MIT EINHANDBEDIENUNG 

• In Güteklasse 12
• Für Tragfähigkeit 8t
• Passend für genormte Containerzapfen 
      nach DIN/EN 30720
• Anwenderfreundlich
• Rutschhemmende Sicherheitsklappe durch         

geriffelte Oberfläche
• Sicherheitsklappen mit Nocken zur einfachen   

Montage und Demontage an Containerzapfen
• Schnelles Einhängen ohne extra Entriegelung
• Lang anhaltender Korrosionsschutz durch         

zinkphosphatierte Sicherheitsklappe
• Erfüllt die EN 1677-1
• 100% rissgeprüft
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Güteklasse 12



 ONE-HAND USE

SKIP SUSPENSION LINK WITH ONE-HAND USE

• Available in Grade 120
• Available 8t W.L.L.
• Suitable for standardized container cones     

acc. to DIN/EN 30720
• User-friendly
• Safety latch with lifter for easy assembling   

and disassembling at the container cones
• Safety latch with anti slide shape
• Fast mounting, without separate unlatching
• Long term corrosion protection due to zinc   

flake coated safety latch
• Complies with EN 1677-1
• 100% crack tested
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