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TWN 0119
Anschlagpunkte

TWN 0124
Anschlagpunkte mit Feder
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Tragfähigkeit [t]

Tragfähigkeit 1,12 2,0 3,15 5,3 8,0 15,0 31,5 50,0 1,12 2,0 3,15 5,3 8,0

0° 1 1,12 2 3,15 5,3 8 15 31,5 50 1,12 2 3,15 5,3 8

0° 2 2,24 4 6,3 10,6 16 30 63 100 2,24 4 6,3 10,6 16

90° 1 1,12 2 3,15 5,3 8 15 31,5 50 1,12 2 3,15 5,3 8

90° 2 2,24 4 6,3 10,6 16 30 63 100 2,24 4 6,3 10,6 16

0-45° 2 1,58 2,8 4,45 7,5 11,3 21,2 44,5 70 1,58 2,8 4,45 7,5 11,3

45-60° 2 1,12 2 3,15 5,3 8 15 31,5 50 1,12 2 3,15 5,3 8

asymmet. 2 1,12 2 3,15 5,3 8 15 31,5 50 1,12 2 3,15 5,3 8

0-45° 3+4 2,38 4,2 6,7 11,2 17 31,5 67 106 2,38 4,2 6,7 11,2 17

45-60° 3+4 1,68 3 4,73 8 12 22,4 47,5 75 1,68 3 4,73 8 12

asymmet. 3+4 1,12 2 3,15 5,3 8 15 31,5 50 1,12 2 3,15 5,3 8
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Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte, Schweißausführung

Anschlagpunkte, Schweißausführung
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TWN 1490 
Anschlagpunkte THI-EYE 

TWN 1872
Anschlagpunkte mit zwei An-

schweißböcken

TWN 1882
COMPACT Anschlagpunkte mit Feder

Tragfähigkeit [t]

1,6 3,2 5,0 10,0 20,0 31,5 4,0 6,7 1,5 2,5 4,0 6,7 10,0

1,6 3,2 5 10 20 31,5 4 6,7 1,5 2,5 4 6,7 10

3,2 6,4 10 20 40 63 8 13,4 3,0 5,0 8 13,4 20

1,6 3,2 5 10 20 31,5 4 6,7 1,5 2,5 4 6,7 10

3,2 6,4 10 20 40 63 8 13,4 3 5 8 13,4 20

2,25 4,5 7 14,1 28,3 44,5 5,6 9,5 2,1 3,5 5,6 9,5 14,1

1,6 3,2 5 10 20 31,5 4 6,7 1,5 2,5 4 6,7 10

1,6 3,2 5 10 20 31,5 4 6,7 1,5 2,5 4 6,7 10

3,4 6,8 10,6 21,2 42,4 66,8 8,5 14,2 3,15 5,3 8,5 14,2 21,2

2,4 4,8 7,5 15 30 47,2 6 10,1 2,25 3,75 6 10,1 15

1,6 3,2 5 10 20 31,5 4 6,7 1,5 2,5 4 6,7 10
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Tragfähigkeitstabelle für Anschlagpunkte, Schweißausführung

Anschlagpunkte, Schweißausführung
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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Zurrkraft
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]e* f* c l b h d

6-8 F35107 1,12 2.200 57 29 32 32 36 28 12 0,24
8-8 F35110 2,00 4.000 67 34 38 38 42 33 14 0,46

10-8 F35124 3,15 6.300 81 43 45 44 48 38 18 0,72
13-8 F35139 5,30 10.600 117 66 60 60 66 54 24 1,93
16-8 F35144 8,00 16.000 122 61 68 65 72 61 28 2,67

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a c g b h d

1 F32751 1,12 94 24 26 77 24 85 0,52
2 F32752 2,00 120 30 33 97 28 107,5 0,84

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Zurrkraft
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]e* f* c l b h d

6-8 F35103 1,12 2.200 59 31 32 32 36 28 12 0,24
8-8 F35113 2,00 4.000 69 36 38 38 42 33 14 0,46

10-8 F35123 3,15 6.300 85 46 45 44 48 38 18 0,72
13-8 F35133 5,30 10.600 120 69 60 60 66 51 24 1,93
16-8 F35143 8,00 16.000 127 66 68 65 72 61 28 2,67
22-8 F35163 15,00 - 178 98 96 109 120 80 39 8,09
32-8 F35183 31,50 - 292 174 145 165 180 118 56 27,30
40-8 F35193 50,00 - 371 223 186 210 230 145 72 60,00
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Anschlagpunkte mit Anschweißbock
Die anschweißbaren Anschlagpunkte und Zurrpunkte TWN 0119 dienen zum universellen Heben, Bewe-
gen und Zurren von Lasten. Die Anschlagpunkte werden häufig an Maschinenrahmen, Stahlkonstruktionen, 
Traversen und Gehäusen angeschweißt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 
1677-1.

Anschlagpunkte mit Anschweißbock und Feder
Die anschweißbaren Anschlagpunkte und Zurrpunkte mit Feder TWN 0124 dienen zum universellen Heben, 
Bewegen und Zurren von Lasten. Die Anschlagpunkte werden häufig an Maschinenrahmen, Stahlkonstrukti-
onen, Traversen und Gehäusen angeschweißt. Durch die Feder wird der D-Bügel in seiner Position gehalten. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1

Anschweißhaken
Die Anschweißhaken TWN 0850/1 werden zum Heben, Bewegen und Sichern von Lasten vornehmlich zum 
Anschweißen an Erdbaumaschinen, Schaufeln, Greifern und Traversen eingesetzt. 
Die geschmiedete Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf dem DGUV-Prüfgrundsatz GS-OA 15-03.

*e-Maß und f-Maß senkrecht zur Anschweißebene.

*e-Maß und f-Maß senkrecht zur Anschweißebene.

Anschlagpunkte, Schweißausführung

TWN 0119

TWN 0124

TWN 0850/1
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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]a b c d e g h 

1 F328701 1,00 125 81 22 70 32 20 70 0,99
2,5 F328702 2,50 163 105 26 90 42 28 90 2,03
5 F328705 5,00 196 129 38 108 52 32 110 4,12

7,5 F328707 7,50 255 161 46 140 75 45 145 8,53
12,5 F328712 12,50 295 178 52 170 80 45 145 12,59

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]e a c g b h d

3 F32772 3,00 34 129 26 33 105 32 104 1,15
5 F32773 5,00 44 167 28 43 138 46 150 2,36
8 F32774 8,00 51 173 42 43 145 53 148 3,32

10 F32775 10,00 67 225 47 60 179 61 197 6,44

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

1, 2, 3 Z04496 1 Satz 0,06
5, 8 Z10614 1 Satz 0,20
10 Z05842 1 Satz 0,44

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

1 F48731 1 Satz 0,05
2 F48733 1 Satz 0,08
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NEU

Anschweißhaken
Die Anschweißhaken TWN 0850/2 werden zum Heben, Bewegen und Sichern von Lasten vornehmlich zum 
Anschweißen an Erdbaumaschinen, Schaufeln, Greifern und Traversen eingesetzt. Die geschmiedete Siche-
rungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basie-
ren auf dem DGUV-Prüfgrundsatz GS-OA 15-03.

Ersatzteilgarnituren für Anschweißhaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0913 bestehen aus Sicherungsklappe, Feder und Spannstift und sind für die 
Anschweißhaken TWN 0850/2 geeignet.

Anschlagpunkte, Schweißausführung

Anschweißhaken
Die Anschweißhaken TWN 1380 sind zum Heben und Bewegen von Lasten vorgesehen und wer-
den vornehmlich an Erdbaumaschinen, z.B. an Schaufeln, angeschweißt. Die Anschweißhaken be-
stehen aus einem geschmiedeten Haken und einer federbelasteten Sicherungsklappe. Sie sind 
gelb lackiert, die Bereiche für die Schweißnähte sind blank.
Die Konstruktion und Ausführung orientiert sich an der DIN EN 1677-1 sowie dem DGUV Prüf-
grundsatz GS-OA 15-03 der Berufsgenossenschaft.

Ersatzteilgarnituren für Anschweißhaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 1908/0 bestehen aus Sicherungsklappe, Feder und Spannstift und sind für die 
Anschweißhaken TWN 0850/1 geeignet.

TWN 1380

TWN 1908/0

TWN 0850/2

TWN 0913
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Nenn-
größe

Artikel-Nr. Trag-
fähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]d1 d2 b a l k e1) h c s f m d3

10-10* F352005 4,00 14 14 48 74 137 74 70 28 65 2 52 105 16 0,79
13-10* F352015 6,70 20 20 60 100 170 93 85 37 80 2 61 136 22 1,73

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

1 F48316 1 Satz 0,05
2 F48317 1 Satz 0,08
5 F48318 1 Satz 0,18

7,5/12,5 F48320 1 Satz 0,31

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a b t d p h

1,6 F32305 1,60 30 100 16 35 42 58 0,40
3,2 F32300 3,20 41 137 19 50 60 80 1,00
5 F32301 5,00 51 172 26 60 73 99 2,10

10 F32302 10,00 70 228 37 80 98 133 5,20
20* F32303 20,00 90 272 50 115 140 180 10,5

31,5* F32304 31,50 108 320 62 130 160 208 18,5
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* Auf Anfrage 
1) Bei senkrecht stehendem Bügel.

Anschlagpunkte, Schweißausführung

Anschlagpunkte mit zwei Anschweißböcken
Die anschweißbaren Anschlagpunkte mit zwei Anschweißböcken TWN 1872 dienen zum Heben und Be-
wegen von Lasten. Die Anschlagpunkte werden vorwiegend an Maschinenrahmen, Stahlkonstruktionen, 
Traversen und Gehäusen angebracht. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 
1677-1, unter Berücksichtigung höherer Tragfähigkeiten.

Ersatzteilgarnituren für Anschweißhaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0949 bestehen aus Sicherungsklappe, Feder und Spannstift und sind für die 
Anschweißhaken TWN 1380 geeignet.

Anschlagpunkte THI-EYE, schweißbar
Die anschweißbaren Anschlagpunkte THI-EYE TWN 1490 werden zum Heben, Bewegen und Sichern von 
Lasten vornehmlich zum Anschweißen an Erdbaumaschinen, Schaufeln, Greifern und Traversen eingesetzt. 
Die mit einer 100% Tragfähigkeit in alle Richtungen belastbaren und rissgeprüften Anschlagpunkte verfügen 
über Winkelanzeigen zur Optimierung der Ausrichtung beim Anschlagen.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf dem DGUV-Prüfgrundsatz GS-OA 15-03 und der DIN 
EN 1677-1.

NEU

* Auf Anfrage

TWN 0949

TWN 1872

TWN 1490
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Nenn-
größe

Artikel-
Nr.

Artikel-Nr.
(nur 

Ringöse)

Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]d1 d2 b a l e* k h c s f m d3

10-10 F352001 F352002 8.000 14 14 48 74 134 74 74 28 65 2 57 105 16 0,79
13-10 F352011 F352012 13.500 20 20 60 100 170 85 93 37 80 2 61 136 22 1,73

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a b c d1 d2 e* f h l

6-10 F352041 1,50 65 38 49 13 14 68 42 26 35 0,41
8-10 F352051 2,50 76 45 50 15 15 72 44 27 42 0,57

10-10 F352061 4,00 85 50 55 17 17 88 57 31 46 0,84
13-10 F352071 6,70 116 68 77 23 23 123 80 44 63 2,19
16-10 F352081 10,00 130 69 92 27 27 127 72 54 63 3,35

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a b c d e* f* h l

10.000 daN F35209 10.000 127 81 75 22 132 90 42 76 2,41
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RoRo-Zurrpunkte
Die anschweißbaren geschmiedeten RoRo-Zurrpunkte TWN 1480 dienen als Befestigungspunkte bzw. als 
Zurrpunkte für das Verzurren von Straßenfahrzeugen auf RoRo-Frachtschiffen für den Transport auf See.
Der große Hüllkreis der Zurröse von 80 mm ermöglicht ein Verzurren mit nahezu allen gängigen Zurrmitteln. 
Durch integrierte Federn im Anschweißbock kann die Zurröse vor dem Verzurren mit dem Zurrmittel aus-
gerichtet werden.
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1 und DIN EN 29367-2.

Zurrpunkte mit zwei Anschweißböcken
Die anschweißbaren Zurrpunkte mit zwei Anschweißböcken TWN 1473 dienen zum Zurren von Lasten. Die 
Zurrpunkte werden vorwiegend an Fahrzeugrahmen (Aufliegern, Trailern) angeschweißt. Die Herstellungs- 
und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung höherer Zurrkräfte.

Zurrpunkte, Schweißausführung

*Bei senkrecht stehendem Bügel.

COMPACT Anschlagpunkte mit Feder
Die anschweißbaren COMPACT Anschlagpunkte mit Feder TWN 1882 dienen zum Heben und Bewegen von 
Lasten. Die Anschlagpunkte werden vorwiegend an Maschinenrahmen, Stahlkonstruktionen, Traversen und 
Gehäusen angebracht. Die kompakte Bauweise erlaubt einen geringen Einbauraum. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung höherer 
Tragfähigkeiten.

*Bei senkrecht stehendem Bügel.

*Bei senkrecht stehendem Bügel.

NEU TWN 1480

TWN 1473
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Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a b c d1 d2 e* f h l

6-10 F35204 3.000 65 38 49 13 14 68 42 26 35 0,41
8-10 F35205 5.000 76 45 50 15 15 72 44 27 42 0,57

10-10 F35206 8.000 85 50 55 17 17 88 57 31 46 0,84
13-10 F35207 13.500 116 68 77 23 23 123 80 44 63 2,19
16-10 F35208 20.000 130 69 92 27 27 127 72 54 63 3,35

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]a b c d1 d2 e* f h l

6-10 F35204N 3.000 65 38 49 13 14 68 42 26 35 0,41
8-10 F35205N 5.000 76 45 50 15 15 72 44 27 42 0,57

10-10 F35206N 8.000 85 50 55 17 17 88 57 31 46 0,84
13-10 F35207N 13.500 116 68 77 23 23 123 80 44 63 2,19
16-10 F35208N 20.000 130 69 92 27 27 127 72 54 63 3,35
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Zurrpunkte, Schweißausführung

COMPACT Zurrpunkte mit Feder
Die anschweißbaren Zurrpunkte mit Feder COMPACT TWN 1880 dienen zum Zurren von Lasten. Die Zurr-
punkte werden vorwiegend in Mulden und an Fahrzeugrahmen (Aufliegern, Trailern) angebracht. Die kom-
pakte Bauweise erlaubt einen geringen Einbauraum. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung höherer 
Zurrkräfte.

*Bei senkrecht stehendem Bügel.

*Bei senkrecht stehendem Bügel.

COMPACT Zurrpunkte ohne Feder
Die anschweißbaren Zurrpunkte ohne Feder COMPACT TWN 1881 dienen zum Zurren von Lasten. Die 
Zurrpunkte sind ohne Federn ausgestattet und haben keine lackierten Bauteile. Sie sind daher besonders 
für eine Feuerverzinkung im Tauchbad zusammen mit der angeschweißten Konstruktion geeignet. Die 
Zurrpunkte werden vorwiegend in Mulden und an Fahrzeugrahmen (Aufliegern, Trailern) angebracht. Die 
kompakte Bauweise erlaubt einen geringen Einbauraum.  
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1, unter Berücksichtigung höherer 
Zurrkräfte.

NEU
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Nenngröße Artikel-Nr. Ausfüh-
rung*

Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]
d1 d2 b a t e c f

5 F352390 N 5.000 14 14 52 107 12 61 119 60 1,92
5 F352395 S 5.000 14 14 52 107 12 61 119 60 1,95

10 F352380 N 10.000 18 18 62 137 15 73 144 78 3,45
10 F352385 S 10.000 18 18 62 137 15 73 144 78 3,46

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN] max.

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]
d1 d2 b a t e c f

10 F352376 10.000 18 18 60 159 20 70 157,5 65 4,95
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ZK-Module® mit Stressless Lashing®
Die anschweißbaren ZK-Module® TWN 1471 werden vorwiegend in C-förmigen Sei-
tenrahmen von Tiefladern verbaut. Durch den großen Schwenkbereich können auch 
überstehende Lasten sicher verzurrt werden. Eine neu entwickelte, patentierte Kulis-
senform der Kassette ermöglicht eine Montagestellung zur einfachen Anbindung der 
Zurrmittel. Stressless Lashing® in Perfektion. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

*Die Bleche der Zurrkassette sind in der Ausführung „N“ (N = Normal) aus mikrolegiertem Stahl gefertigt.
 Die Ausführung „S“ (S= Special) ist aus speziellem Stahl ist somit für ein späteres Feuerverzinken 
 (bis zu 500°C) des kompletten Fahrzeugrahmens geeignet.

Allgemeine Informationen
Die Norm DIN EN 12640 legt die Mindestanforderungen und Prüfungen für Zurrpunkte an Lastkraftwagen und Anhängern mit Pritschen-
aufbauten und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t fest, die zur Stückgutbeförderung bestimmt sind. Zurrpunkte sind Be-
festigungsvorrichtungen am Fahrzeug, an der ein Zurrmittel direkt befestigt werden kann. Ein Zurrpunkt kann z.B. als Aufhängeglied, 
Haken, Öse oder Zurrschiene ausgeführt sein. Genau da treten in der Praxis die häufigsten Probleme bei der Auslegung auf. Von nicht 
sachgerechter Dimensionierung und Verwendung eines ungeeigneten Zurrpunktes geht neben der Beschädigung des Zurrpunktes und 
des Fahrzeugrahmens, ebenso ein hohes Gefahrenpotential für den Straßenverkehr aus.

Aufhängeglieder werden aus der Anwendung oft unvorhergesehenen Biegemomenten ausgesetzt, die den Zurrpunkt und die Karosserie 
beschädigen. Oftmals werden die auftretenden Neigungswinkel nicht richtig berücksichtigt. Darüber hinaus führen die Aufhängeglieder 
im unbenutzten Zustand zu unnötiger Lärmbelästigung im Straßenverkehr. Das entwickelte ZK-Modul® (Zurrring mit Kassette) von THIELE 
lässt sich einfach und sicher an die Seitenrahmen von Anhängern anpassen und anbringen.

Die Zurröse ist mit der zulässigen Zugkraft, dem Herstellerkennzeichen (THIELE) und mit dem DIN EN-Hinweis (DIN EN 12640) gekenn-
zeichnet, so dass die Behörde den ordnungsgemäßen Einbau unmittelbar an Ort und Stelle überprüfen kann. Mit dem ZK-Modul® gewährt 
THIELE höchste Sicherheit in der Ladungssicherung und damit im Straßenverkehr im Schwerlastbereich.

YouTube Video zum 
ZK-Modul®

ZKS-Module
Die anschweißbaren ZKS-Module TWN 1477 werden vorwiegend in Seitenrahmen von Tiefladern verbaut. 
Durch den großen Schwenkbereich können auch überstehende Lasten sicher verzurrt werden. Die in der 
Kassette eingebaute große schwenkbare Zurröse ermöglicht eine Montagestellung zur einfachen Anbindung 
der Zurrmittel. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

Zurrpunkte, Schweißausführung
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Zurrpunkte, Schweißausführung

TWN 1471
ZK-Module® mit Stressless Lashing®

Jetzt auch mit mechanischer 
Positionierungsnase

Positionen:

Stütznocken

Rastnocken

NEU

YouTube Video zum 
ZK-Modul®

Ruhestellung Haltestellung Stellung für übergroße Ladung




