


|       85

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]l d h b a t

10-8 F08811  1,60 405,5 13 14,5 30 95 60 1,70

10-8 F08812   1,60  675,5 13 14,5 30 95 60 2,30

10-8 F088455            1,60 703 13 14,5 30 95 60 1,84

10-8 F088444            1,60 1003 13 14,5 30 95 60 2,50

10-8 F08844             1,60 1663 13 14,5 30 95 60 3,96

10-8 F088021            2,30 703 13 14,5 30 95 60 1,94

10-8 F088445            2,30 1003 13 14,5 30 95 60 2,60

10-8 F088446            2,30 1663 13 14,5 30 95 60 4,06

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]l h a

10-8 F088451  1,60 703 14,5 95 1,77

10-8 F088293  1,60 1003 14,5 95 2,43

10-8 F088454  1,60 1663 14,5 95 3,87

10-8 F088452  2,30 703 14,5 95 1,87

10-8 F088294  2,30 1003 14,5 95 2,53

10-8 F088453  2,30 1663 14,5 95 3,99

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]l h a

10-8 F088447  1,60 716 14,5 95 1,90

10-8 F088292  1,60 1016 14,5 95 2,57

10-8 F088448  1,60 1676 14,5 95 4,02

10-8 F088449  2,30 716 14,5 95 2,00

10-8 F088291  2,30 1016 14,5 95 2,67

10-8 F088443  2,30 1676 14,5 95 4,12
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Knebelketten für Spundwandbohlen BKK
Die Güteklasse 8 Knebelketten TWN 0894/1 werden vorwiegend im Tiefbau für den Transport von Spund-
wandbohlen eingesetzt. Aufbau: BKK (B-Glied - Kette - Knebel)
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 818-4.

Knebelketten für Spundwandbohlen KKK
Die Güteklasse 8 Knebelketten TWN 0894/2 werden vorwiegend im Tiefbau für den Transport von Spund-
wandbohlen eingesetzt. Aufbau: KKK (Knebel - Kette - Knebel)
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 818-4.

Knebelketten für Spundwandbohlen KK
Die Güteklasse 8 Knebelketten TWN 0894/3 werden vorwiegend im Tiefbau für den Transport von Spund-
wandbohlen eingesetzt. Aufbau: KK (Knebel - Kette) 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 818-4.

Knebelketten für Spundwandbohlen

TWN 0894/1

TWN 0894/2

TWN 0894/3

a

h

l

b
d

t

THIELE

a

h

l

THIELE

a

h

l

THIELE

THIELE

TA8
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Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft (LC)
im geraden Strang

[daN]

Gewicht 
ca. 
[kg]

8-8 F34171 4.000 8,50

10-8 F34172 6.300 12,50

13-8 F34173 10.000 21,00

16-8 F34174 16.000 37,70

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft (LC)
im geraden Strang

[daN]

Gewicht 
ca. 
[kg]

8-8 F34171R 4.000 8,50

10-8 F34172R 6.300 12,50

13-8 F34173R 10.000 21,00
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Zurrketten mit Knebelspanner LH
Die Güteklasse 8 Zurrketten TWN 1400 mit Knebelspanner und verkürzbarer Zurrkette haben eine Standard-
länge von 3,5 m und werden im Schwerlastbereich zum Verzurren von Lasten im Straßenverkehr eingesetzt. 
Durch das Trapezgewinde wird eine hohe Vorspannkraft bei nur geringem Kraftaufwand erreicht. Die Vor-
spannkraft ist beim Niederzurren von elementarer Bedeutung, da die Höhe der Vorspannkraft zur Ladungs-
sicherung beiträgt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 12195-3. 

Zurrketten mit Ratschenspanner LH
Die Güteklasse 8 Zurrketten TWN 1401 mit Ratschenspanner und verkürzbarer Zurrkette haben eine Stan-
dardlänge von 3,5 m und werden im Schwerlastbereich zum Verzurren von Lasten im Straßenverkehr einge-
setzt. Durch das Trapezgewinde wird eine hohe Vorspannkraft bei nur geringem Kraftaufwand erreicht. Diese 
Eigenschaft ist beim Niederzurren von elementarer Bedeutung, da die Höhe der Vorspannkraft zur Ladungs-
sicherung beiträgt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 12195-3. 

Zurrketten

Auf Anfrage auch in anderen Längen verfügbar.

Auf Anfrage auch in anderen Längen verfügbar.

TWN 1400

TWN 1401
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Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8 F48694 1 Satz 0,01

8-8 F48352 1 Satz 0,01

10-8 F48355 1 Satz 0,03

13-8 F48358 1 Satz 0,07

16-8 F48361 1 Satz 0,11

18-8 F48364 1 Satz 0,20

20-8 F48369 1 Satz 0,26

22-8 F48367 1 Satz 0,31

26-8 F48373 1 Satz 0,50

32-8 F48371 1 Satz 0,91

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

10-8 F48036 1 Satz 0,07

13-8 F48039 1 Satz 0,14

16-8 F48042 1 Satz 0,25

18/20-8 F48045 1 Satz 0,44

22-8 F48048 1 Satz 0,78

26-8 F48051 1 Satz 1,05

28-8 F48054 1 Satz 1,60

32-8 F48057 1 Satz 2,02

36-8 F48060 1 Satz 2,60

40-8 F48063 1 Satz 3,89

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

Ersatzteilgarnituren für Gabelkopfsysteme
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0904/0 bestehen aus einem Bolzen und Spannstift und sind für THIELE-Pro-
dukte mit dem verwechslungsfreien Güteklasse 8 Gabelkopfsystem geeignet.

Ersatzteilgarnituren für Schäkel
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0905 / 0906 bestehen aus Bolzen und 2 Spannstiften und sind für Güteklasse 8 
Gabelschäkel TWN 0861 und Schäkel Form C TWN 0870 geeignet.

Ersatzteile und Zubehör

TWN 0904/0

TWN 0905 / 0906

TA8
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Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

0,75 t F48421 1 Satz 0,01

6-8       F48420 1 Satz 0,02

8-8       F48423 1 Satz 0,03

10-8      F48426 1 Satz 0,04

13-8      F48429 1 Satz 0,11

16-8      F48469 1 Satz 0,19

36-8      Z06163 1 Satz 0,80

40-8      Z06164 1 Satz 1,00

45-8      Z06165 1 Satz 1,40

50-8      Z06166 1 Satz 1,90

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

10-8 F30451 1 Satz 0,13

13-8 F30461 1 Satz 0,25

16-8 F30471 1 Satz 0,36

18/20-8 F30481 1 Satz 0,97

22-8 F30491 1 Satz 1,31

26-8 F30501 1 Satz 1,99

28-8 F30511 1 Satz 2,89

32-8 F30521 1 Satz 3,12

36-8 F30531 1 Satz 4,48

40-8 F30541 1 Satz 6,65

45-8 F30551 1 Satz 8,20

Artikel-Nr.
Einstrang

Artikel-Nr.
Mehrstrang

Durchmesser

[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]

F080401) F080441) 70 0,11

F080422) F080462) 70 0,11
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Ersatzteilgarnituren für Schlupfhaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0920 - 0922 bestehen aus einer Sicherungsklappe, Feder und einer Halbhohl-
niete und sind für Güteklasse 8 Wirbelhaken TWN 0854 und Schlupfhaken mit Öse TWN 0855/1 geeignet.

Kennzeichnungsanhänger für ein- und mehrsträngige Kettengehänge
Die Güteklasse 8 Kennzeichnungsanhänger TWN 0940 dienen zur Identifikation von Kettengehängen und ge-
ben wichtige Informationen für den Anwender. Kettengehänge dürfen ohne einen Kennzeichnungsanhänger 
nicht eingesetzt werden.

Ersatzteilgarnituren für Schäkel
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0930 bestehen aus Kopfbolzen, Mutter und Splint und sind für Güteklasse 8 
Gabelschäkel TWN 0862 und Schäkel Form C TWN 0871 geeignet.

Ersatzteile und Zubehör

1) ohne eingeschweißten Ring   
2) mit eingeschweißtem Ring

TWN 0920 - 0922

TWN 0930

TWN 0940
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Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

Z04575 1 Stück 0,01

Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

Z03303 1 Satz 0,60

Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

F48856 1 Satz 0,20

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

8-8 F48330 1 Satz 0,01

10-8 F48328 1 Satz 0,02

13-8 F48329 1 Satz 0,03

16-8 F48339 1 Satz 0,05

20-8 F48345 1 Satz 0,10
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Kettenkartei
Die Kettenkartei TWN 0944 dient zur Dokumentation von durchgeführten Kettenprüfungen. 

Kettenlehre
Die Kettenlehre TWN 0946 dient zur Überprüfung der Ablegekriterien von Güteklasse 8 Anschlagketten.

Montagesatz
Der Montagesatz TWN 0945 dient zur einfachen Demontage von Bolzen und Spannstiften in Gabelkopfsys-
temen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteilgarnituren für Verkürzungshaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0950 - 0952 bestehen aus Sicherungsstift, Feder und Rändelmutter und sind für 
Güteklasse 8 Verkürzungshaken TWN 0827/1 geeignet.

TWN 0944

TWN 0945

TWN 0946

TWN 0950 - 0952

TA8
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Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8       F333700 1 Satz 0,01

8-8       F333711 1 Satz 0,02

10-8      F333721 1 Satz 0,03

13-8      F333730 1 Satz 0,06

16-8      F333741 1 Satz 0,17

18/20-8   F0922057 1 Satz 0,28

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8       F329090 1 Satz 0,02

8-8       F329190 1 Satz 0,03

10-8      F329290 1 Satz 0,04

13-8      F329390 1 Satz 0,06

16-8      F329490 1 Satz 0,11

18/20-8 | 22-8 F0922056 1 Satz 0,18

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

13-8 F480131 1 Satz 0,07

16-8 F480161 1 Satz 0,12
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Ersatzteilgarnituren für selbstverriegelnde Haken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0967/0 bestehen aus Bolzen und Spannstift und sind für Güteklasse 8 selbst-
verriegelnde Haken mit Gabel TWN 0799 geeignet.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteilgarnituren für selbstverriegelnde Haken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0967/1 bestehen aus Sperrklinke, Feder und Spannstift und sind für Güteklasse 
8 selbstverriegelnde Haken TWN 0798 und TWN 0799 geeignet.

Ersatzteilgarnituren für Absetzkipperhaken und -ösen
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0968 bestehen aus Bolzen und Spannstift und sind für das Gabelkopfsystem der 
Absetzkipperösen TWN 0869 und Absetzkipperhaken TWN 1399 geeignet.

NEU

TWN 0967/0

TWN 0967/1

TWN 0968
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Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

13-8/ 16-8 (GK10 | GK8) F314081 1 Satz 0,20

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8 (GK10 | GK8) F483110 1 Satz 0,01

8-8 (GK10 | GK8) F483112 1 Satz 0,01

10-8 (GK10 | GK8) F483113 1 Satz 0,02

13-8 (GK10 | GK8) F483114 1 Satz 0,03

16-8 (GK10 | GK8) F483115 1 Satz 0,05

18-8 (GK10 | GK8) F483116 1 Satz 0,06

20-8 (GK10 | GK8) F483117 1 Satz 0,07

22-8 (GK10 | GK8) F483118 1 Satz 0,09

26-8 (GK10 | GK8) F483119 1 Satz 0,12

32-8 (GK10 | GK8) F483120 1 Satz 0,17

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

13-8/ 16-8 (GK10 | GK8) F48332 1 Satz 0,11

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

Ersatzteilgarnituren für Verkürzungsklauen
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0971 bestehen aus Sicherungsbolzen, Gewindestift, Druckfeder und Kugel und 
sind für die Verkürzungsklauen mit Sicherung TWN 0851/1 und TWN 1851/1 geeignet.

Ersatzteilgarnituren für Absetzkipperösen
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0969 bestehen aus geschmiedeter Sicherungsklappe, Feder und Spannstiften 
und sind für die Absetzkipperösen TWN 0869 und TWN 1869 geeignet.

Ersatzteile und Zubehör

NEU

Ersatzteilgarnituren für Absetzkipperhaken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 0970 bestehen aus Sicherungshebel, Feder und Spannstift und sind für Absetz-
kipperhaken TWN 1399 und TWN 1899 geeignet.

NEU

TWN 0969

TWN 0971

TWN 0970

TA8
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Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

Z07264 1 Stück 0,05

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8       F48731 1 Satz 0,05
7/8-8       F48733 1 Satz 0,08
10-8      F48735 1 Satz 0,14

13-8      F48737 1 Satz 0,31
16-8      F48739 1 Satz 0,38

18/20-8      F48743 1 Satz 0,71
22-8    F48745 1 Satz 0,89

26-8      F48748 1 Satz 1,41
32-8      F48749 1 Satz 1,77

Nenngröße Artikel-Nr. Verpackungseinheit Gewicht 
ca. 
[kg]

6-8 F48626 1 Satz 0,01

7-8 F48627 1 Satz 0,015

8-8 F48628 1 Satz 0,02

10-8 F486210 1 Satz 0,04

13-8 F486213 1 Satz 0,07

16-8 F486216 1 Satz 0,12

18-8 F486218 1 Satz 0,17

20-8 F486220 1 Satz 0,24

22-8 F486221 1 Satz 0,30

26-8 F486222 1 Satz 0,51

32-8 F486223 1 Satz 0,93

36-8 F486224 1 Satz 1,65

40-8 F486224 1 Satz 1,65
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Kennzeichnungsanhänger für Zurrketten
Der Kennzeichnungsanhänger TWN 1402 dient zur Identifikation von Zurrketten und geben wichtige Infor-
mationen zur sicheren Handhabung. Zurrketten dürfen ohne einen Kennzeichnungsanhänger nicht einge-
setzt werden.

Ersatzteilgarnituren für THI-LOK® Verbindungsglieder
Die Ersatzteilgarnituren TWN 1961 bestehen aus einem Bolzen und einer Spannhülse und sind für Verbin-
dungsglieder THI-LOK® TWN 1320 geeignet.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteilgarnituren für Haken
Die Ersatzteilgarnituren TWN 1908/0 bestehen aus Sicherungsklappe, Feder und 2 Spannstiften und sind für 
die Güteklasse 10 Schlupfhaken TWN 1835/1, TWN 1840/1, TWN 1841/1 und auch für die Haken des GK8-
Programms TWN 0835/1, TWN 0850/1, TWN 1340/1 und TWN 0858/1 geeignet.

TWN 1402

TWN 1908/0

TWN 1961
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Bauformschlüssel wie oben +1 VK Verkürzungsklaue mit Sicherung (TWN 0851/1)

Bauformschlüssel wie oben +1 VE/VK Verkürzungseinheit für Aufhängekopf (TWN 0896)
plus Verkürzungsklaue mit Sicherung (TWN 0851/1)

Bauformschlüssel wie oben +1 VH Verkürzungshaken mit Gabel (TWN 0827)

Bauformschlüssel wie oben +1 VE/VH Verkürzungseinheit für Aufhängekopf (TWN 0896)
plus Verkürzungshaken mit Gabel (TWN 0827)

Bauformschlüssel wie oben +1 VHS Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung (TWN 0827/1)

Bauformschlüssel wie oben +1 VEA/VHS Verkürzungseinheit für Aufhängekopf (TWN 0896)
plus Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung (TWN 0827/1)

Anzahl der Verkürzungselemente (nur ab Strangzahl 2)

Bei Bestellungen bitte immer den Bauformschlüssel angeben. 
Beispiel mittleres Bild: TA 2 A / 10-8 _ _ _ _ TWN 0856 (RAL 9005, RAL 3003)

Ergänzung des Bauformschlüssels bei Anschlagketten mit Verkürzungselementen: 

THIELE-Anschlagketten
Strangzahl (1 ... 4)

Ausführung (Aufhängeglied A- od. B-Glied)
Nenngröße - Güteklasse

Bauform 
THI-LOK® / Ringgabel / Verbindungsglied 

Nutzlänge in mm (aufgerundet)
TWN der Endanschlagteile

Oberflächenbeschaffenheit der Kette 
Standard: schwarz (RAL 9005) 

Farbton Anschlagteile
Standard: rot (RAL 3003)

TA 2 A / 10-8 T 2000 TWN 1340/1 RAL 9005 RAL 3003

Montierte Kettengehänge

THIELE-Bauformschlüssel

TA8
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TK 1 / 10-8 G 1000 TWN RAL 9005 RAL 3003

THIELE-Bauformschlüssel

Liste der möglichen Anschlagteile für montierte Anschlagketten

Mögliche Anschlagteile für Standard-Anschlagketten aus dem Baukasten

A-Glied ... TWN 1313 B-Glied ... TWN 0795

Aufhängeglied mit Gabel ... TWN 0820

Aufhängeöse für Absetzkipper ... TWN 0869

Gabelschäkel ... TWN 0862 Sonder-Gabelschäkel ... TWN 0861

Spezial-Gabelschäkel ... TWN 0897 Gießereihaken mit Gabel ... TWN 0859

Gießereihaken mit Öse ... TWN 0856 Ringgabel ... TWN 0812

Schäkel, Form C ... TWN 0871

Schlupfhaken mit Gabel und Sicherung ... TWN 1340/1 Schlupfhaken mit Öse und Sicherung ... TWN 0858/1

... TWN 0835/1

Sicherheitslasthaken mit Öse ... TWN 0798 Sicherheitslasthaken mit Gabel ... TWN 0799

Sonder-Schäkel ... TWN 0870 THI-LOK® ... TWN 1320

Verkürzungshaken mit Gabel ... TWN 0827 Wirbelhaken ... TWN 0854

Verkürzungshaken m. Gabel u. Sicherung ... TWN 0827/1 Wirbel ... TWN 0845

Kranzketten

THIELE-Kranzketten
Ausführung 

1 - einfach (K11)
2 - mit durchgestecktem Aufhängeglied (K12)

3 -  mit eingebautem Aufhängeglied (K22)
Nenngröße - Güteklasse

Bauform 
M - montiert / G - geschweißt

Nutzlänge in mm (= 1/2 Umfang)
TWN der Anschlagteile

Oberflächenbeschaffenheit der Kette 
Standard: schwarz (RAL 9005) 

Farbton Anschlagteile
Standard: rot (RAL 3003)

Bei Bestellungen bitte immer den Bauformschlüssel angeben. 
Beispiel: TK 1 / 10-8 G 1000 RAL 9005 (Kranzkette Typ K11 mit schwarzer Rundstahlkette)

Form K11 Form K22Form K12
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Typ 
Anschlag- 

kette

Anzahl 
der 

Kränze

Aus-
führung

Nenn-
größe

Bau-
form

Nutzlänge

[mm]

Anschlagteil

[TWN]

Oberflächenbeschaffenheit Typ 
Anschlagkette

[TWN]
Kette

[RAL-Nr.]
Bauteile
[RAL-Nr.]

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1313 _ _ _ _ _ _ _ _ 0449

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1340/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0450/1

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0854 _ _ _ _ _ _ _ _ 0454

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0856 _ _ _ _ _ _ _ _ 0456

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0870 _ _ _ _ _ _ _ _ 0458

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0871 _ _ _ _ _ _ _ _ 0459

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0859 _ _ _ _ _ _ _ _ 0460

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0861 _ _ _ _ _ _ _ _ 0461

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0862 _ _ _ _ _ _ _ _ 0462

TA 1 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0858/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0476/1

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1313 _ _ _ _ _ _ _ _ 0529

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0835/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0530/1

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0854 _ _ _ _ _ _ _ _ 0534

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0856 _ _ _ _ _ _ _ _ 0536

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0858/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0566/1

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0870 _ _ _ _ _ _ _ _ 0538

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0871 _ _ _ _ _ _ _ _ 0539

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0859 _ _ _ _ _ _ _ _ 0540

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0861 _ _ _ _ _ _ _ _ 0541

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0862 _ _ _ _ _ _ _ _ 0542

TK 1 1 / _ _ -_ M _ _ _ _ _ 1313 _ _ _ _ _ _ _ _ 0560

TA 2 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1320 _ _ _ _ _ _ _ _ 0563

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1314 _ _ _ _ _ _ _ _ 0709

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1340/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0710/1

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0854 _ _ _ _ _ _ _ _ 0714

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0856 _ _ _ _ _ _ _ _ 0716

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0858/1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0735/1

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0870 _ _ _ _ _ _ _ _ 0718

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0871 _ _ _ _ _ _ _ _ 0719

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0859 _ _ _ _ _ _ _ _ 0720

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0861 _ _ _ _ _ _ _ _ 0721

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 0862 _ _ _ _ _ _ _ _ 0722

TK 2 3 / _ _ -_ M _ _ _ _ _ 1313 _ _ _ _ _ _ _ _ 0731

TA 4 A / _ _ -_ T _ _ _ _ _ 1320 _ _ _ _ _ _ _ _ 0733
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Anwendungsbeispiele THIELE-Bauformschlüssel

TA8



96       |

TWN 0449 TWN 0450/1 TWN 0455/1 TWN 0454

TWN 0456 TWN 0458 TWN 0459 TWN 0460

TWN 0461 TWN 0462 TWN 0473 TWN 0475

TWN 0477/1
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Beispiele für Kettengehänge

1-Strang Kettengehänge



|       97

TWN 0529 TWN 0530/1 TWN 0535/1 TWN 0534

TWN 0536 TWN 0538 TWN 0539 TWN 0540

TWN 0541 TWN 0542 TWN 0545 TWN 0560

TWN 0563 TWN 0567/1
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2-Strang Kettengehänge

Beispiele für Kettengehänge

TA8



98       |

TWN 0733 TWN 0736/1

TWN 0721 TWN 0722 TWN 0730 TWN 0731

TWN 0716 TWN 0718 TWN 0719 TWN 0720

TWN 0709 TWN 0710/1 TWN 0715/1 TWN 0714

TWN 0716 TWN 0718 TWN 0719 TWN 0720

TWN 0733 TWN 0736/1
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4-Strang Kettengehänge

Beispiele für Kettengehänge




