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DNV-zertifizierte Anschlagmittel

IDIN[Y
Offshore Anschlagmittel
In der maritimen Industrie sind Anschlagketten rauen Umweltbe- DNV
dingungen unter starken dynamischen Belastungen ausgesetzt. Fur Contente o
diese speziellen Bedingungen in der Marine- und Offshoreindustrie TYPE APPROVAL CERTIEICATE TASO0000X)
liefert THIELE als zertifizierter Hersteller speziell geschweif3te und TAS0000LIS

TAS00001LJT
kalibrierte Kettengehdnge nach DNV-ST-E271.

This is to certify:
That the lifting set component for offshore containers and portable offshore units

Unsere Produkte erfiillen hochste Qualitatsstandards und sind von
with type designation(s)

der internationalen Klassifizierungsgesellschaft DNV zertifiziert. Offshare shackles

Application :
Grade 8 shackles for offshore container and portable offshore units lifting sets

with type designation(s)
Chain

Application :
Grade 8 chain for lifting sets for offshore containers and portable offshore units

with type designation(s)
Master Links, Intermediate Master Links, Joining Links & Terminal Links, Types A & B, Quad Assembly

Application :
Grade 8 links for lifting sets for offshore containers and portable offshore units

with type designation(s)
Chain sling lifting set assemblies

Application :

1,2, 3, and 4 leg lifting sets, with forerunner where fitted, for lifting of:
- offshore containers, with maximum gross mass 0 to 25000 kg,
- portable offshore units

TWN 0805 Offshore Anschlagketten

Die Giiteklasse 8 Anschlagketten werden aus CrNiMo-Edelstahl produziert und dienen zur Herstellung von Ketten-
gehangen und Zurrketten. Die max. Einsatztemperatur betragt 400 °C.

Die Herstellungs- und Prifanforderungen dieser hochwertigen Anschlagketten basieren auf der DIN EN 818-2 und
dem berufsgenossenschaftlichen Priifgrundsatz GS-HM 37.

Innere
Breite

RAL . . |Galva

6-8 FO1452 F01453 F01454 F01448 1,12 6 18 7,80 22,20 0,82
7-8 FO01458 F01459 F01457 F014601 1,50 7 21 9,50 25,90 1,10
8-8 FO1464 F01465 F01429 F01433 2,00 8 24 10,90 29,60 1,46
10-8 FO1469 F01470 F01450 F01445 3,15 10 30 13,00 37,00 2,26
13-8 FO1474 FO01475 F01476 F014781 5,30 13 39 17,40 48,10 3,76
16-8 FO1479 F01480 F01487 F014821 8,00 16 48 20,80 59,20 5,70
18-8 FO1484 F01485 F04580 F01484G 10,00 18 54 23,40 66,60 7,10
20-8 FO1494 F01495 F04606 F014944 12,50 20 60 26,00 74,00 9,00
22-8 FO1499 F01500 F04629 F015111 15,00 22 66 28,60 81,40 10,90
26-8 FO1514 FO01515 F04695 * 21,20 26 78 33,80 96,20 15,20
28-8 FO1519 F01520 F01521 = 25,00 28 84 36,40 104,00 17,60
32-8 FO1524 F01525 F01526 F01527 31,50 32 96 41,60 118,00 23,00
36-8 FO1529 F01530 F04814 = 40,00 36 108 46,80 133,00 29,00
40-8 FO1534 F01535 F04838 = 50,00 40 120 52,00 148,00 36,00
45-8 FO1539 F01540 F04889 = 63,00 45 135 58,50 167,00 45,50
50-8 FO1545 F01546 F04900 = 80,00 50 150 65,00 185,00 56,00
56-8 FO1555 F01556  F04908 = 100,00 56 168 72,80 207,00 72,50
63-8 = FO1566 = = 125,00 63 190 81,90 233,00 89,00
71-8 = F01598 = = 160,00 71 210 92,30 263,00 113,00

* Auf Anfrage
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Offshore Aufhdngegarnituren fiir Seilgehdnge TWN 0797

DNV-zertifizierte Anschlagmittel

Die Guteklasse 8 Aufhdangegarnituren TWN 0797 sind fiir den Gebrauch in 3- oder 4-strangigen "Lifting Sets"
(Anschlagseile) fur Offshore-Container gemaRR DNV-ST-E271 vorgesehen. Die extra groRen Zwischenglieder
ermoglichen eine einfache Konfektionierung der Anschlagseile. Die MaRe entsprechen der DIN 5688-3. Die
Garnituren verfiigen iber eine DNV-Bauteilabnahme. Die Herstellungs- und Priifanforderungen basieren auf
der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.

NenngroRBe Artikel-Nr. | Tragfahigkeit Gewicht
(B =45°)
SF=1:4
26/22 F0797268 7,90 340 26 180 100 22 160 90 5,40 ot
32/26 F0797328 11,30 410 32 230 125 26 180 100 9,10
36/32 F0797368 16,00 480 36 250 140 32 230 125 15,10 4
45/36 FO797458 22,60 570 45 320 175 36 250 140 25,00 o F
50/45 F0797508 26,80 660 50 340 190 45 320 175 42,00
56/50 F0797568 40,00 720 56 380 210 50 340 190 57,00
63/56 F0797638 50,00 810 63 430 240 56 380 210 79,00
Die Tragfdhigkeiten, Herstellungs- und Priifanforderungen entsprechen der DNV-ST-E271 und liegen teilweise
tber denen der DIN EN 1677-1 und DIN EN 1677-4.
Offshore Aufhdngeglieder Form A TWN 0803

Die Guteklasse 8 Offshore Aufhangeglieder TWN 0803 sind fiir den Gebrauch in "Lifting Sets" (Anschlagseile)

fur Offshore-Container gemalR DNV-ST-E271 vorgesehen. Die Aufhdngeglieder konnen fiir die Herstellung
von Anschlagseilen nach DIN EN 13414-1 verwendet werden. Die Aufhangeglieder verfligen (iber eine DNV-
Bauteilabnahme. Die Herstellungs- und Prifanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4. Die
Male entsprechen der DIN 5688-3.
NenngroRe Tragfahigkeit Gewicht
ca.
[t] [kgl
b d
/
@
E

20 F0803208 4,75 20 140 80 1,10
22 F0803228 5,60 22 160 90 1,50
26 F0803268 8,00 26 180 100 2,30
32 F0803328 12,50 32 230 125 4,40 -
36 FO803368 16,00 36 250 140 6,20
40 FO803408 19,00 40 290 160 8,80
45 FO803458 25,00 45 320 175 12,00
50 FO803508 31,50 50 340 190 16,00
56 FO803568 40,00 56 380 210 23,00
63 FO803638 50,00 63 430 240 33,00
70 FO803708 63,00 70 470 260 44,00
80* FO803808 80,00 80 520 290 64,00

* Auf Anfrage
Die Tragfdhigkeiten, Herstellungs- und Priifanforderungen entsprechen der DNV-ST-E271 und liegen teilweise
tber denen der DIN EN 1677-1 und DIN EN 1677-4.
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DNV-zertifizierte Anschlagmittel

Offshore Zwischenglieder Form B

Die Giteklasse 8 Offshore Zwischenglieder TWN 0804 sind fiir den Gebrauch in "Lifting Sets" fir Offshore-
Container gemall DNV-ST-E271 vorgesehen. Die Malke entsprechen der DIN 5688-3. Die Zwischenglieder
verfuigen tber eine DNV-Bauteilabnahme.

Die Herstellungs- und Priifanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4 und DIN 5688-3.

Nenngrofle Tragfahigkeit Gewicht
ca.

[t] [kel
B13 F0804138 3,35 13 60 30 0,20
B16 F0804168 5,60 16 70 35 0,36
B20 F0804208 8,50 20 90 45 0,73
B22 F0804228 10,00 22 100 50 0,97
B26 F0804268 14,00 26 120 60 1,60
B28 F0804288 16,00 28 130 65 1,90
B32 F0804328 22,40 32 140 70 2,90
B36 F0804368 28,00 36 160 80 4,20
B40 F0804408 33,50 40 180 90 5,80
B45 F0804458 42,50 45 200 100 8,20
B50 F0804508 53,00 50 220 110 11,00

Die Tragfdhigkeiten, Herstellungs- und Priifanforderungen entsprechen der DNV-ST-E271 und liegen teilweise
tiber denen der DIN EN 1677-1 und DIN EN 1677-4.

Offshore Schiakel Form C

Die Schakel Form C mit Bolzen, Mutter und Splint TWN 0818 sind flir den Gebrauch in "Lifting Sets" flr Off-
shore-Container gem. DNV-ST-E271 vorgesehen und finden Einsatz in "Portable Offshore Units" gem.
DNV-ST-E273. Die Herstellungs- und Priifanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

NenngroBe NenngroBe |Tragfahigkeit
[DIN 82101]
10-8 F30310NV 1,0 3,15 49 21 47 15 16 32 0,42
13-8 F30320NV 1,6 5,30 61 27 61 19 20 40 0,84
16-8 F30330NV 2,5 8,00 73 33 75 23 24 48 1,49
18/ 20-8 F30340NV 4,0 12,50 91 42 96 29 30 60 3,10
22-8 F30350NV 5,0 15,00 111 47 107 33 36 72 4,50
26-8 F30360NV 6,0 21,20 120 53 212 37 39 78 6,30
28-8 F30370NV 8,0 25,00 140 60 136 41 45 90 10,10
32-8 F30380NV 10,0 31,50 149 66 152 46 48 95 12,80
36-8 F30390NV 12,0 40,00 158 73 167 50 52 104 15,60
40-8 F30400NV 16,0 50,00 185 81 185 55 60 120 22,20
45-8 F30410NV 20,0 63,00 211 90 206 61 68 136 26,30

Die Tragféhigkeiten, Herstellungs- und Priifanforderungen entsprechen der DNV-ST-E271 und liegen teilweise
tiber denen der DIN EN 1677-1.
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