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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e c g h d b a l

13-10 F335100 6,70 166 40 51 42 37 64 135 239 3,34

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e g h c

6-10 F336050 1,40 76 20 20 17 0,36

  7-10* F336070 1,90 91 24 22 20 0,53
8-10 F336150 2,50 94 27 25 22 0,76

10-10 F336250 4,00 114 34 32 28 1,41

13-10 F336350 6,70 134 41 41 35 2,48

16-10 F336450 10,00 162 48 50 42 4,40

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e f b a

13-10 F313805 6,7 142 57,5 65 122 1,94
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NEU

Güteklasse 10 Zurrmittel

Absetzkipperhaken mit Gabel
Die Güteklasse 10 Absetzkipperhaken TWN 1899 verbinden Kettengehänge mit den Zapfen von Absetzcon-
tainern, z.B. Behälter nach DIN 30720. Die Form der Hakenmaulweite und des Hakengrundes ist auf die Con-
tainer-Aufnahmezapfen ausgelegt. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. 
Beim Belasten der Haken verriegeln diese selbsttätig, das Öffnen kann erst wieder im unbelasteten Zustand 
durch eine manuelle Entriegelung erfolgen. Die Absetzkipperhaken entsprechen der DIN EN 1677-3, unter 
Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.

Schlupfhaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsklappe
Die Güteklasse 10 Schlupfhaken mit Gabel TWN 1840/1 dienen zur Herstellung von universellen Kettenge-
hängen und Zurrketten. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die Herstel-
lungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-2, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 
Tragfähigkeiten. Eingeschmiedete Messpunkte der max. Grenzwerte der Hakenmaulweite ermöglichen eine 
einfache Kontrolle. Die formschlüssig geschmiedete stabile Sicherungsklappe bietet dem Anwender zusätz-
liche Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Lösen der Last aus dem Haken.

Absetzkipperösen für Einhandbedienung mit Gabel und geschmiedeter 
Sicherungsklappe
Die Güteklasse 10 Absetzkipperösen TWN 1869 verbinden Kettengehänge mit den Zapfen an Absetzcontai-
nern, z.B. Behälter nach DIN EN 30720. Die Form der Öse ist auf Container-Aufnahmezapfen ausgelegt. Der 
Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die geschmiedete Sicherungsklappe er-
möglicht eine sichere Einhandbedienung. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 
1677-1, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten.

* Auf Anfrage

TWN 1869

TWN 1840/1

TWN 1899
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Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft (LC)
im geraden Strang

[daN]

Gewicht 
ca. 
[kg]

8-8 F34171 4.000 8,50

10-8 F34172 6.300 12,50

13-8 F34173 10.600 21,00

16-8 F34174 16.000 37,70

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft (LC)
im geraden Strang

[daN]

Gewicht 
ca. 
[kg]

8-8 F34171R 4.000 8,50

10-8 F34172R 6.300 12,50

13-8 F34173R 10.600 21,00

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

Zurrketten mit Knebelspanner LH
Die Güteklasse 8 Zurrketten TWN 1400 mit verkürzbarer Zurrkette und Knebelspanner haben eine Standard-
länge von 3,5 m und werden im Schwerlastbereich zum Verzurren von Lasten im Straßenverkehr eingesetzt. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 12195-3. Durch das Trapezgewinde wird 
eine hohe Vorspannkraft bei nur geringem Kraftaufwand erreicht. Die Vorspannkraft ist beim Niederzurren 
von elementarer Bedeutung, da die Höhe der Vorspannkraft zur Ladungssicherung beiträgt.

Zurrketten mit Ratschenspanner LH
Die Güteklasse 8 Zurrketten TWN 1401 mit Ratschenspanner und verkürzbarer Zurrkette haben eine Stan-
dardlänge von 3,5 m und werden im Schwerlastbereich zum Verzurren von Lasten im Straßenverkehr einge-
setzt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 12195-3. Durch das Trapezgewinde 
wird eine hohe Vorspannkraft bei nur geringem Kraftaufwand erreicht. Diese Eigenschaft ist beim Nieder-
zurren von elementarer Bedeutung, da die Höhe der Vorspannkraft zur Ladungssicherung beiträgt.

Güteklasse 8 Zurrmittel

Auf Anfrage auch in anderen Längen verfügbar.

Auf Anfrage auch in anderen Längen verfügbar.

TWN 1400

TWN 1401
TZM
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Nenn-
größe

Artikel-Nr. Tragfähig-
keit

[t]

 Nenn-
dicke

dn
[mm]

Teilung

pn
[mm]

Innere 
Breite

w3
[mm] min.

Äußere 
Breite

w2
[mm] max.

Gewicht 
ca. 

[kg/m]
Natur-

schwarz RAL 9005 Corrothiel Galvanisch 
verzinkt

6-8 F01452 F01453 F01454 F01448 1,12 6 18 7,80 22,20 0,82

7-8 F01458 F01459 F01457 F014601 1,50 7 21 9,50 25,90 1,10

8-8 F01464 F01465 F01429 F01433 2,00 8 24 10,90 29,60 1,46

10-8 F01469 F01470 F01450 F01445 3,15 10 30 13,00 37,00 2,26

13-8 F01474 F01475 F01476 F014781 5,30 13 39 17,40 48,10 3,76

16-8 F01479 F01480 F01487 F014821 8,00 16 48 20,80 59,20 5,70

Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN] max.

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]
d e b r

10 F352354 10.000 17 125 62 38 0,59
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THIELE Hersteller-Kennzeichen

Güteklasse 8 Zurrmittel

Zurrketten sind baugleich zu Anschlagketten gleicher Güteklasse und Nenngröße.

Bei Verwendung der Anschlagkette nach DIN EN 818-2 als Zurrkette, ergibt sich die max. Zurrkraft LC (Lashing Capacity) 
durch Verdoppelung der Tragfähigkeit WLL (Working Load Limit): LC = 2 x WLL.

Eine wechselnde Verwendung als Zurr- und Anschlagkette ist nicht zulässig!

Anschlagketten
Die Güteklasse 8 Anschlagketten werden aus CrNiMo-Edelstahl produziert und dienen zur Herstellung von 
Kettengehängen und Zurrketten. Die max. Einsatztemperatur beträgt 400 °C. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen dieser hochwertigen Rundstahlketten basieren 
auf der DIN EN 818-2 und dem berufsgenossenschaftlichen Prüfgrundsatz GS-HM 37.

Durch die Deutsche gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) zugelassene Kette

NEUZurrglieder
Die Güteklasse 8 Zurrglieder TWN 1479 werden vorwiegend in Aufnahmekonsolen in C-förmigen Seiten-
rahmen von Schwerlastanhängern verbaut. Die rissgeprüften Zurrglieder dienen zur Ladungssicherung nach 
DIN EN 12640/DIN EN 12195-1 und ermöglichen das Verzurren von schweren Lasten unterschiedlichster 
Formen wie z.B. von Baugeräten. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677 Teile 1 und 4.

TWN 1479
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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit 

[t]

Normale 
Spannkraft

[daN]

Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]emax emin Hub

8-8 F34175 2,00 1.800 4.000 345 270 75 2,50

10-8      F34195 3,15 2.200 6.300 375 275 100 3,50

13-8      F34185 5,30 2.600 10.600 482 352 130 7,20

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit 

[t]

Normale 
Spannkraft
[daN] min.

Zurrkraft (LC)

[daN] max.

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]emax emin Hub

13-8      F341871 5,30 2.600 10.600 675 445 230 7,20

16-8      F34197 8,00 3.100 16.000 830 550 280 11,80

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit 

[t]

Normale
Spannkraft

[daN]

Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]emax emin Hub

8-8 F34179 2,00 1.800 4.000 345 270 75 2,10

10-8      F34199 3,15 2.200 6.300 375 275 100 2,70

13-8      F34189 5,30 2.600 10.600 482 352 130 5,30

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

Knebelspanner KH mit Gabelköpfen
Die Güteklasse 8 Knebelspanner TWN 1450 werden als Spannelemente in Zurrketten eingesetzt. Die Ketten-
spanner können auch in Kettengehängen zur stufenlosen Stranglängenanpassung beim Heben von Lasten 
eingesetzt werden. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

Knebelspanner LH mit Gabelköpfen
Die Güteklasse 8 Knebelspanner TWN 1452 werden als Spannelemente in Zurrketten eingesetzt. Die Ketten-
spanner können auch in Kettengehängen zur stufenlosen Stranglängenanpassung beim Heben von Lasten 
eingesetzt werden. Die Kettenspanner verfügen über einen extra großen Hub. Der Knebelspanner ermöglicht 
durch das Trapezgewinde eine hohe Vorspannkraft bei geringem Kraftaufwand. Diese Eigenschaft ist beim 
Niederzurren von elementarer Bedeutung, da die Höhe der Vorspannkraft zur Ladungssicherung beiträgt. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1. 

Ratschenspanner KH mit Gabelköpfen
Die Güteklasse 8 Ratschenspanner TWN 1451 werden als Spannelemente in Zurrketten eingesetzt. 
Die Kettenspanner können auch in Kettengehängen zur stufenlosen Stranglängenanpassung beim Heben von 
Lasten eingesetzt werden. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

Güteklasse 8 Zurrmittel

TWN 1450

TWN 1451

TWN 1452
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Nenngröße Artikel-Nr. Zurrkraft 
(LC)

[daN] max.

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]
d1 d2 b a t e c f

10 F352376 10.000 18 18 60 159 20 70 157,5 65 4,95

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Zurrkraft
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]e* f* c l b h d

6-8 F35107 1,12 2.200 57 29 32 32 36 28 12 0,24

8-8 F35110 2,00 4.000 67 34 38 38 42 33 14 0,46

10-8 F35124 3,15 6.300 81 43 45 44 48 38 18 0,72

13-8 F35139 5,30 10.600 117 66 60 60 66 54 24 1,61

16-8 F35144 8,00 16.000 122 61 68 65 72 61 28 2,67

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Zurrkraft
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]e* f* c l b h d

6-8 F35103 1,12 2.200 59 31 32 32 36 28 12 0,24

8-8 F35113 2,00 4.000 69 36 38 38 42 33 14 0,46

10-8 F35123 3,15 6.300 85 46 45 44 48 38 18 0,72

13-8 F35133 5,30 10.600 120 69 60 60 66 51 24 1,93

16-8 F35143 8,00 16.000 127 66 68 65 72 61 28 2,67
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Anschlagpunkte mit Anschweißbock
Die anschweißbaren Anschlagpunkte und Zurrpunkte TWN 0119 dienen zum universellen Heben, Bewegen 
und Zurren von Lasten. Die Anschlagpunkte werden häufig an Maschinenrahmen, Stahlkonstruktionen, Tra-
versen und Gehäusen angeschweißt. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

Anschlagpunkte mit Anschweißbock und Feder
Die anschweißbaren Anschlagpunkte und Zurrpunkte mit Feder TWN 0124 dienen zum universellen Heben, 
Bewegen und Zurren von Lasten. Die Anschlagpunkte werden häufig an Maschinenrahmen, Stahlkonstrukti-
onen, Traversen und Gehäusen angeschweißt. Durch die Feder wird der D-Bügel in seiner Position gehalten. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1

Zurrpunkte

ZKS-Module
Die anschweißbaren Zurrpunkte ZKS-Module TWN 1477 werden vorwiegend in Seitenrahmen von Tiefla-
dern verbaut. Durch den großen Schwenkbereich können auch überstehende Lasten sicher verzurrt wer-
den. Die in der Kassette eingebaute große schwenkbare Zurröse  ermöglicht eine Montagestellung zur ein-
fachen Anbindung der Zurrmittel. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

*e-Maß und f-Maß senkrecht zur Anschweißebene.

*e-Maß und f-Maß senkrecht zur Anschweißebene.

TWN 0119

TWN 0124

TWN 1477
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Nenngröße Artikel-Nr. Ausführung* Zurrkraft 
(LC)

[daN]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 

[kg]d1 d2 b a t e c f

5 F352390 N 5.000 14 14 52 107 12 61 119 60 1,92
5 F352395 S 5.000 14 14 52 107 12 61 119 60 1,95

10 F352380 N 10.600 18 18 62 137 15 73 144 78 3,45
10 F352385 S 10.600 18 18 62 137 15 73 144 78 3,46

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

TWN 1471

ZK-Module® mit Stressless Lashing®
Die anschweißbaren ZK-Module® TWN 1471 werden vorwiegend in 
C-förmigen Seitenrahmen von Tiefladern verbaut. Durch den großen 
Schwenkbereich können auch überstehende Lasten sicher verzurrt 
werden. Eine neu entwickelte, patentierte Kulissenform der Kassette 
ermöglicht eine Montagestellung zur einfachen Anbindung der Zurr-
mittel. Stressless Lashing® in Perfektion. Die Herstellungs- und Prüf-
anforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

Zurrpunkte, Schweißausführung

* Die Bleche der Zurrkassette sind in der Ausführung „N“ (N = normal) aus mikrolegiertem Stahl gefertigt.
  Die Ausführung „S“ (S= Special) ist aus speziellem Stahl und somit für ein späteres Feuerverzinken (bis zu 500°C) des kompletten Fahrzeug-
  rahmens geeignet.

Allgemeine Informationen
Die Norm DIN EN 12640 legt die Mindestanforderungen und Prüfungen für Zurrpunkte an Lastkraftwagen und Anhängern mit Pritschen-
aufbauten und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t fest, die zur Stückgutbeförderung bestimmt sind. Zurrpunkte sind Be-
festigungsvorrichtungen am Fahrzeug, an der ein Zurrmittel direkt befestigt werden kann. Ein Zurrpunkt kann z.B. als Aufhängeglied, 
Haken, Öse oder Zurrschiene ausgeführt sein. Genau da treten in der Praxis die häufigsten Probleme bei der Auslegung auf. Von nicht 
sachgerechter Dimensionierung und Verwendung eines ungeeigneten Zurrpunktes geht neben der Beschädigung des Zurrpunktes und 
des Fahrzeugrahmens, ebenso ein hohes Gefahrenpotential für den Straßenverkehr aus.

Aufhängeglieder werden aus der Anwendung oft unvorhergesehenen Biegemomenten ausgesetzt, die den Zurrpunkt und die Karosserie 
beschädigen. Oftmals werden die auftretenden Neigungswinkel nicht richtig berücksichtigt. Darüber hinaus führen die Aufhängeglieder 
im unbenutzten Zustand zu unnötiger Lärmbelästigung im Straßenverkehr. Das entwickelte ZK-Modul® (Zurrring mit Kassette) von THIELE 
lässt sich einfach und sicher an die Seitenrahmen von Anhängern anpassen und anbringen.

Die Zurröse ist mit der zulässigen Zugkraft, dem Herstellerkennzeichen (THIELE) und mit dem DIN EN-Hinweis (DIN EN 
12640) gekennzeichnet, so dass die Behörde den ordnungsgemäßen Einbau unmittelbar an Ort und Stelle überprüfen 
kann. Mit dem ZK-Modul® gewährt THIELE höchste Sicherheit in der Ladungssicherung und damit im Straßenverkehr 
im Schwerlastbereich.

Positionen:

Ruhestellung Haltestellung Stellung für übergroße Ladung

YouTube Video zum 
ZK-Modul®

TWN 1471
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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e a b l

6-8 F349101           1,12 51 27 37 78 0,25

8-8 F349201           2,00 65 34 46 100 0,50

10-8 F349301           3,15 81 43 56 124 0,93

13-8 F349401           5,30 106 56 73 162 2,03

16-8 F349501           8,00 130 68 88 193 3,60

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e g l b

8-8 F33201 2,00 61 9,5 102 61 0,54

10-8 F33211 3,15 73 12 125 75 0,99

13-8 F33221 5,30 94 15 160 95 2,06

16-8 F33231 8,00 112 18 188 120 3,45

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit
β = 0° - 45°

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e g a c b f

6-8 F308061 1,12 39 13 53 38 11 7 0,08

7-8 F308151 1,50 47 16 65 48 13 8 0,12

8-8 F308161 2,00 54 18 74 53 14 9 0,17

10-8 F308261 3,15 64 22 88 62 18 12 0,29

13-8 F308361 5,30 86 26 118 77 23 15 0,62

16-8 F308461 8,00 102 36 141 100 29 19 1,16
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Verkürzungsklauen mit Gabel und Sicherung
Die Güteklasse 8 Verkürzungsklauen mit Gabel und Sicherung TWN 0851/1 dienen zur Anpassung der Strang-
länge von Kettengehängen. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die Si-
cherung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Kettenstranges. Die Verkürzungsklaue ist im Zusammen-
spiel mit der Anschlagkette geprüft. Die extra breite Kettenauflage gewährt einen festen Sitz des eingelegte 
Kettengliedes. Das Sicherungssystem ermöglicht den Einsatz in Zurrketten nach DIN 12195-3. Die Herstel-
lungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1 und DIN 5692. 

Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung
Die Güteklasse 8 Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung TWN 0827/1 dienen zur Anpassung der Strang-
längen von Kettengehängen und Zurrketten. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Ketten-
stranges. Die Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Kettenstranges. Die Herstellungs- 
und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-1 und DIN 5692.

Güteklasse 8 Zurrmittel

THI-LOK® Verbindungsglieder
Die Güteklasse 8 THI-LOK® Verbindungsglieder TWN 1320 dienen zum Verbinden von Ketten mit Anschlag-
komponenten bei der Konfektionierung von Kettengehängen und Zurrketten. Die Herstellungs- und Prüfan-
forderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

NEU

TWN 1320

TWN 0851/1

TWN 0827/1
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Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e c g h d b a l

13-8 F335000 5,30 167 40 51 42 37 64 135 239 3,34

16-8 F335300 8,00 165 40 51 42 37 64 135 239 3,34

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e g h c

6-8 F336010 1,12 76 20 20 17 0,36

8-8 F336110 2,00 95 27 25 22 0,76

10-8 F336210 3,15 114 34 32 28 1,41

13-8 F336310 5,30 134 41 41 35 2,48

16-8 F336410 8,00 162 48 50 42 4,44

Nenngröße Artikel-Nr. Tragfähigkeit

[t]

Maße
[mm]

Gewicht 
ca. 
[kg]e f b a

13-8 F313800 5,30 142 57,5 65 122 1,92

16-8 F313850 8,00 141 57,5 65 122 1,92

Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik    THIELE GmbH & Co. KG

Absetzkipperhaken mit Gabel
Die Güteklasse 8 Absetzkipperhaken TWN 1399 verbinden Kettengehänge mit den Zapfen von Absetzcon-
tainern, z.B. Behälter nach DIN 30720. Die Form ist auf die Container-Aufnahmezapfen ausgelegt. Der Ga-
belkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Beim Belasten der Haken verriegeln diese 
selbsttätig, das Öffnen kann erst wieder im unbelasteten Zustand durch eine manuelle Entriegelung erfolgen. 
Die Absetzkipperhaken entsprechen der DIN EN 1677-3.

NEU

Schlupfhaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsklappe
Die Güteklasse 8 Schlupfhaken mit Gabel TWN 1340/1 dienen zur Herstellung von universellen Kettengehän-
gen und Zurrketten. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die geschmie-
dete Sicherungsklappe verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen von der Last. Die Schlupfhaken entsprechen 
der DIN EN 1677-2.

Güteklasse 8 Zurrmittel

Absetzkipperösen für Einhandbedienung mit Gabel und geschmiedeter 
Sicherungsklappe
Die Güteklasse 8 Absetzkipperösen TWN 0869 verbinden Kettengehänge mit den Zapfen von Absetzcontai-
nern, z.B. Behälter nach DIN EN 30720. Die Form der Öse ist auf die Container-Aufnahmezapfen ausgelegt. 
Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die geschmiedete Sicherungsklappe 
ermöglicht eine sichere Einhandbedienung. 
Die Herstellungs- und Prüfanforderungen basieren auf der DIN EN 1677-1.

TWN 1340/1

TWN 1399

TWN 0869
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Einheit TM-LB 
025*

TM-LB-OP 
075N

TM-LB-OP 
150N

TM-LB-OP 
300N

TM-LB-OP 
600N

Tragfähigkeit / Zurrkraft [t] 0,25 0,75 1,5 3,0 6,0

Hublänge ca. 1,50 m (5 ft.) [Artikel-Nr.] F061901 F062411 F062511 F062611 F062711

Hublänge ca. 3,00 m (10 ft.) [Artikel-Nr.] F061902 F062412 F062512 F062612 F062712

Hublänge ca. 4,60 m (15 ft.) [Artikel-Nr.] F061903 F062413 F062513 F062613 F062713

Hublänge ca. 6,10 m (20 ft.) [Artikel-Nr.] F061904 F062414 F062514 F062614 F062714

Kettenstränge [Anzahl] 1 1 1 1 2

Kraftaufwand für Tragfähigkeit [kg] max. 2,50 14,00 22,00 32,00 34,00

Lastketten Durchmesser [mm] 4 6 8 10 10

Hebellänge (D) [mm] 160 280 410 410 410

Mindestnennlänge (A) [mm] 230 325 380 480 620

Breite (B) [mm] 85 136 160 180 235

Tiefe (C) [mm] 92 148 172 200 200

Hakenmaulweite (oben) [mm] 25 42 46 54 62

Hakenmaulweite (unten) [mm] 25 42 46 54 62

Nettogewicht (bei Hublänge 1,50 m) [kg] 2,37 7,10 13,20 21,75 32,97

Hebelzug ohne Kette [Artikel-Nr.] F06192 F06243 F06253 F06263 F06273

THIELE GmbH & Co. KG     Die Fibel 6.0 | Hebetechnik | Ladungssicherung | Leichtfördertechnik | Anwendungstechnik

Spannelemente

Produkteigenschaften:

•	 Mit Überlastsicherung*
•	 Robuste Stahlkonstruktion in Leichtbauweise
•	 THIELE-Edelstahlkette nach DIN EN 818-7-T
•	 Geringe Bauhöhe
•	 Mit geringem Kraftaufwand leicht und einfach zu bedienen
•	 Lasthaken mit robusten, gegossenen Sicherungsklappen
•	 Zum Zurren entsprechend der DIN EN 12195 geeignet
•	 Geschützte automatische Bremse mit einzigartiger Doppelsperrklinke
•	 Korrosionsschutz der Hebezeugketten durch Verzinkung
•	 Dauerhafte Einbrennlackierung der Gehäuse
•	 Ersatzteile für Verschleißteile verfügbar
•	 TÜV-/ GS-geprüft
•	 Mit THIELE-Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 
•	 Betriebsanleitungen in 6 Sprachen

TM-Hebelzüge TWN 1001

*TM-LB 025 ohne Überlastsicherung

Die TM-Hebelzüge TWN 1001 sind handbetriebene, tragba-
re Geräte zum Ziehen, Heben und Bewegen von Lasten. Sie 
können ebenso als Zurrmittel im Sinne der DIN EN 12195-3 
eingesetzt werden. Die integrierte Rutschkupplung dient als 
Überlastungsschutz. Die galvanisch verzinkten THIELE-Lastket-
ten TWN 0062 erfüllen die Vorgaben der DIN EN 818-7.




